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1.Introdução

Esta seção especifica os requisitos ....

2 Descrição Geral do Sistema

No contexto do projeto da Plataforma JiTV, o componente ....

3. Requisitos Funcionais – Casos de Uso – Componente ...

O diagrama de Casos de Uso é uma técnica usada para descrever e definir os requisitos funcionais de um sistema, sendo que um requisito funcional engloba os atores externos ao sistema modelado. Os atores representam o papel de uma entidade externa ao sistema, como é o caso de um usuário ou um outro sistema que interage com o sistema modelado. Os atores iniciam a comunicação com o sistema através de use-cases (casos de uso), que representam uma seqüência de ações executadas pelo sistema a partir da necessidade do ator. 

[RF001] – Registrar Evento Multidispositivo e Multiusuário

Descrição do caso de uso: receber parâmetros que informem ao Comonente...

Ator: API Ginga-J

Prioridade: 
 
Essencial 
 
Importante 
 
Desejável 

Entradas e pré-condições: 

As entradas devem ser representadas por ...

Saídas e pós-condição: 

XMLFileErrorException: exceção que será lançada em caso de existência de erros no arquivo XML informado ao MultiDispositivoMultiUserManager; 

Fluxo de eventos principal 

1. A API Ginga-J inicia o processo de solicitação de serviço ao MultiDeviceMultiUserComponentTable, que será tratado pelo MultiDispositivoMultiUserManager; 

2. O MultiDeviceMultiUserComponentTable fornece um arquivo XML para configuração inicial desejada; podem ocorrer solicitações de conteúdo e acesso;

3. O MultiDispositivoMultiUserManager analisa o arquivo XML e verifica o perfil associado ao dispositivo;

4. O MultiDispositivoMultiUserManager responde a solicitação de serviço, desde que o perfil do dispositivo e as informações de acesso permitam a operação; 

5. O caso de uso é finalizado. 

Pacotes, Interfaces e Classes Java associados 

br.org.sbtvd.interactiondevices

javax.microedition.io 

java.io 

com.sun.dtv.permission

Propriedades de Sistema

com.sun.dtv.persistent.root 

4. Requisitos Não-Funcionais – Casos de Uso – Componente ...

[NF001] Sistema Operacional Linux para Suportar ...

Descrição do caso de uso: receber parâmetros que informem ao Comonente...

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

Casos de uso associados:

Associam-se a este requisito os casos de uso RF001, RF..., RF.. e RF....

5. Considerações Finais

Esse relatório apresentou os Casos de Uso para o ... conforme solicitado no Workshop de Primavera do TVDILab 2009, realizado no dia 28 de outubro de 2009, coordenado pelos professores João Benedito dos Santos Junior e Paulo Muniz de Ávila.

